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KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

Tento přístroj je určen pro buzení indukčních smyček pro ne-
slyšící, kteří svá sluchadla přepínají do tzv. „T“ režimu. Je ur-
čen pro široké rozmezí indukční smyčky, která je obvykle ře-
šena několika závity z CuL drátu o průřezu 1,5 mm2. Navíc 
přístroj disponuje několika vstupy, na které můžeme připojit 
mikrofonní i linkový signál. Součástí vnitřní elektroniky je i li-
miter pro omezování špiček signálu. Zesilovač je určen pro 
všechny konferenční prostory, kostely, a veřejná místa, kde 
se předpokládá návštěva neslyšících.

Zesilovač pro buzení indukční smyčky

Technická data

- výkon 300 VA
- pro buzení plochy smyčky 400 - 800 m2

- impedance smyčky 0,1 - 1 Ω
-  2 vstupy Mic konektorem XLR se sepnutelným fantómovým napá-

jením 12 V
-  1 vstupy Mic / Line konektorem XLR, přepínatelný, se sepnutel-

ným fantómovým napájením 12 V
-  nastavitelné úrovně všech vstupů + nastavení celkového zesílení 

šroubovákem

- celkový monitorovací signálový výstup 0 dB
- konektor Insert pro vložení efekt. přístroje do signálové cesty
- indikací celkové hlasitosti a funkce limiteru LED bargrafem
- zkreslení THD < 0,25%
- frekvenční rozsah 250 - 12 000 kHz / - 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- rozměry 443 × 50 × 205 mm
- hmotnost 4,1 kg
Kat. č.: 27 864 ks
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