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Mikrofon na husím krku
Mikrofon je vybaven elektrodynamickou vlož-

kou a vypínačem. Ke kvalitám tohoto modelu 

přispívá i výborná srozumitelnost audio sig-

nálu. Na rozdíl od elektretové verze PA 210 

poskytuje kvalitnější zvuk, ale zato snímá 

z menší vzdálenosti. 

Mikrofon PA 300 je velice vhodný pro trvalé 

zástavby do nábytku, pro všechny druhy 

přepážek, recepcí, vrátnic, stejně tak pro 

jednací síně a zasedací místnosti. 

Technická data

- elektrodynamický mikrofon
- kardioidní směrová charakteristika
- frekvenční rozsah 70 - 14 000 Hz
- citlivost -68 dB ± 2 dB / 1 kHz
- impedance 600 Ω
- výstupní signál vyveden 3m kabelem s konektorem Jack 6,3
- vypínač ve spodní části mikrofonu
- vysoká srozumitelnost mluveného slova

- snížený vlastní hluk mikrofonu
- černá barva
- husí krk dole zakončen trubkou s vnitřním závitem W 5/8″ 28 ch/p
- délka celého mikrofonu s husím krkem 410 mm
- Ø hlavice mikrofonu  32 mm
- hmotnost 360 g
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